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Eigenschappen:

SILVER-TULLE is een licht- en
luchtdoorlatend afschermmateriaal op
basis van een verzilverd nylonweefsel voor
HF + NF afscherming.

In vergelijking tot concurrerende
Produkten heeft dit weefsel een dikkere
en betere verzilvering en verliest het niet
zo snel de afschermende demping door
wassen of bewegen.

Dit product is moeilijk precies op maat te
naaien vanwege de elasticiteit. Houdt daar
rekening mee als er vitrages van worden
aangevraagd.

e Goede lichtdoorlaatbaarheid bij zeer
hoge afscherming.

e Contacteerbaar (aardbaar) voor
bescherming tegen LF elektrische velden
e Textiel eigenschappen:

Wasbaar, naaibaar, mag niet worden
gestreken!

e Kwaliteitsbeoordeling: Zeer hoog

Toepassing:
Veel toegepast voor baldakijnen. Evt. ook
voor vitrages.

Technische gegevens:

® Breedte: 140 cm, +/- 2 cm

® Lengte: Per strekkende meter

e Demping: Eén laag: 50 dB,

Twee lagen: 67 dB (bij 1 GHz)

® Gewicht: 40 gr/m?

o Kleur: Grijs/Zilver

e Deze stof kan verkleuren en heeft een
beperkte houdbaarheid

e Grondstoffen: 80% nylon, 20% zilver
Oppervlakteweerstand: 0,8 Ohm
(kwadraatweerstand R)

Aarding:
Kan worden verbonden met aarding voor
afscherming elektrische velden.
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Wassen met het speciale
wasmiddel Texcare. Geen
handwas!

Voor mensen met een allergie:
Elke nieuwe substantie geurt.
Wassen véor het eerste gebruik!

Niet strijken!

Niet in droger
drogen

Niet bleken

Niet chemisch
reinigen

Afscherming

De afschermdemping wordt
regelmatig bij YSHIELDs eigen
EMC-laboratorium getest met
meetopstellingen vigs. normen:
ASTM D4935-10, IEEE Std 299-
2006, IEEEE Std 1128-1998, ASTM
A698 / A698M-07. Het
testrapport is te vinden op
internet op bijbehorende
productpagina.

Prijs: € 89,90 (incl. BTW)
Per strekkende meter

Informatie
Achtergrondinformatie over
elektromagnetische velden,
afschermen, demping, wastest
etc.
www.vitalitools.nl/kennisbank

Vragen?
www.vitalitools.nl/contact
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